
FELIXUTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

158

W GLAS/GLASS KG ART 

18W/Gx24q-2 Opal 2,6 3041-1-83

75W/E27 Klarglas/Clear glass 2,3 3042-1-83

75W/E27 Opal 2,3 3043-1-83

TILLBEHÖR/ACCESSORY  ART 

Distansring för utanpåliggande ledning  93040-1-83 

Distance-piece for external mains cable

Felix är lämplig för belysning av bland annat entré och fasader. Bestyckad 

för glödljus eller kompaktlysrör.

Utförande: Galvaniserad metall. Klar alt. opal glaskupa.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm2. Distansring för utanpåliggande  ledning 

finns som tillbehör.

Design: Per Sundstedt.
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IP

44 HF F 230V 50Hz

Finish: Galvanized steel. Clear or opal glass.

Installation: Wall installation.

Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable 

available as accessory.

Design: Per Sundstedt.
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COLONN UTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

STOLPE/POLE 174

W  KG   ART 

57W/Gx24q  7,6   3256-1-10

70W/ME/E27  7,6   3257-1-10

70W/SE/E27  7,6   3258-1-10

TILLBEHÖR/ACCESSORY KG   ART 

Tak/Ceiling  3,2   93255-1-10

Väggarmatur med dynamisk avbländning som med stor exakthet bryter bort 

ljuset från bländningskritiska vinklar. För att uppleva armaturen helt upplyst 

måste man befinna sig i dess direkta närområde. På håll lyser armaturen 

bara svagt och markerar därmed bara sin position.

Utförande: Grålackerad aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Med 

dynamisk avbländning.

Montage: På vägg.

Anslutning: Kopplingsdosa 5x4mm2.

Design: Per Sundstedt.

Patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8.
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Utan tak/Without ceiling.                       Med tak/With ceiling.

Lampstandard with dynamic reflector which refracts the light away from 

critical dazzle glare angles with great precision. You have to be in the imme-

diate vicinity of the lampshade to see it fully illuminated. At a distance, the 

lampshade only gives a gentle light and thus indicates its position.

Finish: Grey or black painted aluminium. Shade in polycarbonate. Upper 

shade available as accessory. 

Installation: On wall.

Connection: Terminal block 5x4mm2.

Design: Per Sundstedt.

With patented dynamical reflector. Patent no. 9902727-8



REFLEXUTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

160

W  KG ART 

150W/E27 Glödljus/Incandescent 7,5 5420-1-83

HG80W/E27 Kvicksilver/Quicksilver 8 5421-1-83

HG125W/E27 Kvicksilver/Quicksilver 8 5422-1-83

26-32W/Gx24q-3 Kompaktlysrör/Compact flourescent 7,5 5423-1-83

Reflex är en vandaltålig armatur i mycket kraftig galvaniserad metall och är 

lämplig för bland annat belysning av entré och fasader. Ljuskällan 

skyddas av ett nedfällbart galler.

Utförande: Galvaniserad metall. Spegel på undersidan av taket för ökat 

direktljus.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm2. Utslagshål för utanpåliggande ledning.

Design: Per Sundstedt.

9
0

67

2
0

5

350

17
3

235

3
5

0

12
5

IP

23
F 230V 50Hz

���

��

��

��

��

��

���

��

��

��

��

��	 
 � � 
 � � � ���

� �

��

���

���

�� �

���

� ��

Finish: Galvanized steel. A mirror is placed under the shade for extra down-

light effect. A grille protects the lightsource.

Installation: Wall installation.

Connection: Terminal-block 5x4mm2. Knock out for external mains cable.

Design: Per Sundstedt.
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TUNNEL UTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

31
2

Ø  262802X
kabelhå l

312

W  KG   ART 

70W/MT/G12  5,7   7490-1-86

35W/MT/G12  5,7   7491-1-86

Tunnel är en delinfälld armatur och är lämplig i tunnlar och parkeringshus 

mm. Kupan är av slagtålig polykarbonat och skyddas av ett 3 mm tjockt 

metallband.

Utförande: Grålackerad metall. Kupa av matt polycarbonat. Metallhalogen.

Montage: Delinfälld i vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm2. Överkopplingsbar.

Design: Gerhard Rehm, Ingrid Bärndal.

IP

44
F 230V 50Hz

Finish: Grey painted galvanized steel. Shade in matt polycarbonate. Metal 

halide.

Installation: Recessed installation.

Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two cable entries.

Design: Gerhard Rehm, Ingrid Bärndal.
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PXL UTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

PENDLAR/PENDANTS

BORD/TABLE

VÄGG/WALL

W FÄRG/FINISH KG ART 

18W/Gx24q-2 Vit/White 1,5 7774-1-01

18W/Gx24q-2 Galv/Galvanized 1,5 7774-1-83

Utförande: Vitlackerad metall alt. galvaniserad metall.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x4mm2. Utbrytningshål för utanpåliggande 

kabel ovanifrån.

Design: Fredrik Mattson.

Finish: White painted metal or galvanized metal.

Installation: On Wall.

Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains 

cable from above.

Design: Fredrik Mattson.

IP

44 HF F 230V 50Hz
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Införingshål/Cable entry



BASEUTOMHUSARMATURER/
OUTDOOR FIXTURES

134

W KG ART 

18W/2G11 2,4 3180-3-85

Utförande: Gjuten aluminium och matt opal akryl.

Montage: På vägg. 

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm2.

Design: R. Aosta.
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Finish: Diecasted aluminium and matt opal acrylic.

Installation: On wall.

Connection: Terminal block 3x4mm2. 

Design: R. Aosta.

IP

44 HF F 230V 50Hz




